Cylindro-konicky tank CKT 20

Popis:

Valcova nadoba s konickym dnem uhlu 60° uloZena na tfech stavitelnych nohach o
uzite¢ném objemu 2 000 L.

Nédoba je ur¢ena k hlavnimu kvaseni a dokvaSovani piva.

Nadoba je ochlazovéana duplexivné.

Osazeni:

Ovalny vlez 340*420 mm 1.4301
Sanitacni rotacni sprcha s potrubim DN 25 mm 1.4301
Stavoznak DN 15 1.4301
Podtlakova/ptetlakova armatura DN 20 1.4301
Vypoustéci a napoustéci Klapka DN 32 1.4301
Duplexivni plast’ kuzele, svétlost 12 mm 1.4301
Duplexivni plast’ valce, svétlost 12 mm 1.4301
Izolace polieuretan, svétlost 50 mm

Povrch izolace plech tl 1 mm povrchové brousen 1.4301
Hradici armatura DN 32 1.4301
Elektromagneticky ventil DN 25 pro vstup led vody 230V 50 HZ
Zaslepka DN 32, 1 kus 1.4301

Hradici armatura osazeni: Hradici ventil DN 20 ponofeny v ¢iré nadobé
Tlakomér DN 60
Kulovy ventil zpétny pro dopousténi tlaku DN 15

Provozni podminky:

Maximalni provozni teplota 80°C
Minimalni provozni teplota -15°C
Parametry
Celkova vyska 2 415 mm
Primér(s izolaci) 1 500 mm
Objem celkovy 2285L
Kuzel 622 L
Vilcova Cast 1539L
Klenuté dno 124 L
Vaha bez naplné 394 Kg
Zaruky:
CK tank 36 mésict
Elektromagneticky ventil DN 25 24 mésict
Hradici armatura 36 mésict
Transport

Nadoba je transportovana ve vertikalni poloze pevné uchycena ke specialni konstrukci.
Pidorysové rozméry konstrukce 2450%1500 mm.



Pojistna armatura dvoj¢inna DN 20

Dvojcinny ventil se pouziva vSude tam, kde je nutno jistit zafizeni a prostory pracujici
s provoznim pietlakem proti jeho nedovolenému stoupnuti nad stanovenou mez. Zaroven chrani
zafizeni proti moznému zborceni podtlakem pifi vyCerpavani médii, umoznuje nasati vzduchu do
zafizeni.
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